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Dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji :  
 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. 
2005 Nr 263, poz. 2202);  

 dyrektywy; 
 normy międzynarodowe;  
 normy europejskie; 
 normy krajowe; 
 kryteria techniczne. 
 

Modele certyfikacji, których podstawowymi elementami są :  
 

 badania i ocena jakości projektowej (typu), 
 ocena systemu jakości dostawcy, 
 nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz 

badania i ocenę jakości wykonania próbek pobieranych u dostawcy i/lub w 
handlu,  

 badania i ocena 100% wyrobów,  

stosowane w konfiguracjach określonych w programach certyfikacji. 

                         Wersja strony: A 
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Tytuł normy lub dokumentu normatywnego 

13. 110 Maszyny. 
Bezpieczeństwo 
maszyn 

PN-EN 294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa 
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref 
niebezpiecznych 

  PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i 
ruchomych 

  PN-EN ISO 12100-
2:2005 

Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne 
zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne 

  PN-EN ISO 14122-
2:2005 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do 
maszyn. Część 2: Pomosty robocze i przejścia 

  PN-EN ISO 14122-
3:2005 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do 
maszyn. Część 3: Schody, schody drabinowe i 
balustrady 

13.120 
97.030  

Bezpieczeństwo w 
domu.  
Domowe urządzenia 
elektryczne 

PN-EN 50106:2000  

 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Postanowienia szczegółowe 
dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w 
zakres EN 60335-1 i EN 60967 

  PN-EN 50106:2000/ 
A2:2002 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Postanowienia szczegółowe 
dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w 
zakres EN 60335-1 i EN 60967.  

  PN-EN 60335-1:2004 

 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

  PN-EN 60335-1:2004/ 
A1:2005 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

  PN-EN 60335-1:2004/ 
A2:2006 (U) 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

  PN-EN 60335-1:2004/ 
A12:2006 (U) 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

  PN-EN 60335-1:2004/ 
Ap1:2005 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

  PN-EN 60335-1:2004/ 
Ap2:2006  

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

13.120 
97.040.50  

PN-EN 60335-2-15:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-15: Wymagania 
szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania cieczy 

 

Bezpieczeństwo w 
domu  
Małe urządzenia 
kuchenne PN-EN 60335-2-15:2007 

/AC:2007 
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-15: Wymagania 
szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania cieczy 

Wersja strony: A 
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23.080 Pompy PN-EN 809:1999  Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa 

  PN-EN 809:1999/ 
AC:2004 

Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa. 

  PN-EN 60335-2-41:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-41: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pomp 

23.100.01 
13.100  
 

Napędy i sterowania 
hydrauliczne i 
pneumatyczne.  
Bezpieczeństwo w 
miejscu pracy. 
Higiena 
przemysłowa 

PN-EN 982:1998 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i 
ich elementów. Hydraulika. 

23.140 Sprężarki i 
urządzenia 
pneumatyczne 

PN-EN 983:1999 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa układów hydraulicznych i 
pneumatycznych i ich elementów. Pneumatyka. 

  PN-EN 1012-1:1999 Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania 
bezpieczeństwa. Sprężarki. 

  PN-EN 1012-1:1999/ 
Ap1:2002 

Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania 
bezpieczeństwa. Sprężarki. 

  PN-EN 1012-2:1999 Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania 
bezpieczeństwa. Pompy próżniowe 

25.140.10 Narzędzia z 
napędem 
pneumatycznym  

PN-EN 792-12:2004 Nieelektryczne narzędzia z napędem. Wymagania 
bezpieczeństwa. Część 12: Małe piły tarczowe, 
oscylacyjne i sztychowe. 

25.140.20 PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 
napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne. 

 

Narzędzia z 
napędem 
elektrycznym 

PN-EN 50144-1/A1:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 
napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.  

  PN-EN 50144-1/A2:2005 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 
napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.  

  PN-EN 50144-2-13:2003 
(U) 

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 
napędzie elektrycznym. Część 2-13: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych. 

  PN-EN 61029-2-1:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o 
napędzie elektrycznym. Część 2-1: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych. 

27.160 Energetyka 
słoneczna. 
Kolektory słoneczne 

PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory 
słoneczne. Część 1: Wymagania ogólne. 

29.020  Inżynieria 
elektryczna. 
Wyposażenie 
maszyn 

PN-EN 60204-1:2006 
(U) 

Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne 
maszyn. Część 1: Wymagania ogólne 

Wersja strony: A 
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43.160 Pojazdy specjalne. PN-EN 1501-1:1999 

 

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane 
z nimi mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pojazdy do 
usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu 

  PN-EN 1501-1/A1:2004 Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane 
z nimi mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pojazdy do 
usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu.  

53.020.30 PN-EN 818-1:1999 Bezpieczeństwo. Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków. Ogólne warunki odbioru. 

 

Osprzęt do 
urządzeń 
dźwigowych PN-EN 818-2:1999 Bezpieczeństwo. Łańcuch o ogniwach krótkich do 

podnoszenia ładunków. Średnio dokładny łańcuch o 
ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych. Klasa 8. 

  PN-EN 818-3:2001 Bezpieczeństwo. Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków. Część 3:Średnio dokładny 
łańcuch do zawiesi łańcuchowych. Klasa 4. 

  PN-EN 818-4:1999 Bezpieczeństwo. Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków. Zawiesia łańcuchowe. Klasa 8. 

  PN-EN 818-5:2002 Bezpieczeństwo. Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków. Część 5: Zawiesia łańcuchowe. 
Klasa 4 

  PN-EN 818-6:2002 Bezpieczeństwo Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków. Część 6: Zawiesia łańcuchowe. 
Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji 
podawane przez wytwórcę. 

  PN-EN 818-7:2004 Bezpieczeństwo .Łańcuch o ogniwach krótkich do 
podnoszenia ładunków .Część 7: Dokładny łańcuch 
dźwignicy, klasa T (typy T, DAT i DT) 

  PN-EN 1492-1:2004 Zawiesia włókienne. Bezpieczeństwo. Część 1: Zawiesia 
pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego 
przeznaczenia 

  PN-EN 1492-1:2004/ 
AC:2007 

Zawiesia włókienne. Bezpieczeństwo. Część 1: Zawiesia 
pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego 
przeznaczenia 

  PN-EN 1492-2:2004 

 

Zawiesia włókienne. Bezpieczeństwo. Część 2: Zawiesia 
o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, 
ogólnego przeznaczenia 

  PN-EN 1492-2:2004/ 
AC:2006 

Zawiesia włókienne. Bezpieczeństwo. Część 2: Zawiesia 
o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, 
ogólnego przeznaczenia 

  PN EN 1677-1:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część1: 
Elementy stalowe kute, klasa 8. 

  PN-EN 1677-2:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część 2: 
Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8. 

  PN-EN 1677-3:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część 3: 
Haki stalowe kute z klamrą zabezpieczającą, klasa 8. 

Wersja strony: A 
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53.020.30 PN-EN 1677-4:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część 4: 
Ogniwa, klasa 8. 

 

Osprzęt do 
urządzeń 
dźwigowych PN-EN 1677-5:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część 5: Haki 

do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 4. 

  PN-EN 1677-6:2004 Części składowe zawiesi. Bezpieczeństwo. Część 6: 
Ogniwa, klasa 4. 

  PN-EN 13411-1:2004 Zakończenia lin stalowych. Bezpieczeństwo. Część 1: 
Kausze dla zawiesi linowych. 

  PN-EN 13411-4:2004 Zakończenia lin stalowych. Bezpieczeństwo. Część 4: 
Zalewane metalem i żywicą. 

  PN-EN 13411-5:2005 Zakończenia lin stalowych. Bezpieczeństwo. Część 5: 
Zaciski linowe kabłąkowe. 

  PN-EN 13889:2005 Szakle stalowe kute dla dźwignic. Szakle podłużne i 
okrągłe. Klasa 6. Bezpieczeństwo 

53.020.99 Inne urządzenia 
dźwigowe 

PN-EN 1495:1999  Podesty ruchome. Podesty ruchome masztowe 
samowznoszące 

  PN-EN 1495:1999/ 
A1:2005 

Podesty ruchome. Podesty ruchome masztowe 
samowznoszące.  

  PN-80/M-45491 Dźwignice. Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym. 
Ogólne wymagania i badania. 

53.040.10 Przenośniki PN-EN 618:2004 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania 
bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu 
materiałów masowych z wyłączeniem przenośników 
taśmowych stałych. 

  PN-EN 620:2005 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania 
bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników 
taśmowych stałych do transportu materiałów masowych. 

53.040.30 Transport 
pneumatyczny i jego 
zespoły 

PN-EN 741:2002 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów 
transportu pneumatycznego materiałów masowych. 

53.080 
33.100.01   

Urządzenia 
magazynowe. 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna  

PN-EN 617:2004 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania 
bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do 
magazynowania materiałów masowych w silosach, 
zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych. 

53.100 Maszyny do robót 
ziemnych 

PN-EN 474-1:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 1: 
Wymagania ogólne 

  PN-EN 474-2:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 2: 
Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych 

  PN-EN 474-3:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 3: 
Wymagania dotyczące ładowarek 

  PN-EN 474-4:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 4: 
Wymagania dotyczące koparko-ładowarek 

  PN-EN 474-5:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 5: 
Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych 

Wersja strony: A 
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53.100 Maszyny do robót 
ziemnych. 

PN-EN 474-6:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 6: 
Wymagania dotyczące wywrotek 

  PN-EN 474-7:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 7: 
Wymagania dotyczące zgarniarek 

  PN-EN 474-8:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 8: 
Wymagania dotyczące równiarek 

  PN-EN 474-9:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 9: 
Wymagania dotyczące układarek rur 

  PN-EN 474-10:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 10: 
Wymagania dotyczące koparek do rowów 

  PN-EN 474-11:2007 (U) Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. Część 11: 
Wymagania dotyczące ugniatarek 

  PN-EN 13510:2004 Maszyny do robót ziemnych. Konstrukcje chroniące przy 
przewracaniu się maszyny. Wymagania i badania 
laboratoryjne. 

  PN-EN 13531:2004 Maszyny do robót ziemnych. Konstrukcje chroniące przy 
przewracaniu się maszyny /TOPS/ dla minikoparek. 
Wymagania i badania laboratoryjne. 

  PN-EN ISO 3449:2005 
(U) 

Maszyny do robót ziemnych. Konstrukcje chroniące 
przed spadającymi przedmiotami. Wymagania i badania 
laboratoryjne. 

  PN-ISO 6683:2005 (U) Maszyny do robót ziemnych. Pasy bezpieczeństwa i ich 
kotwiczenie. Wymagania i badania. 

65.040.10 Budynki 
inwentarskie, ich 
wyposażenie oraz 
instalacje. 

PN-EN 13732:2005  

 

Maszyny dla przemysłu spożywczego. Zbiornikowe 
schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach 
rolnych. Wymagania dotyczące budowy, działania, 
użytkowania, bezpieczeństwa i higieny. 

  PN-EN 13732:2005/ 
A1:2006 

Maszyny dla przemysłu spożywczego. Zbiornikowe 
schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach 
rolnych. Wymagania dotyczące budowy, działania, 
użytkowania, bezpieczeństwa i higieny 

  PN-EN 60335-2-70:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-70: Wymagania 
szczegółowe dla dojarek mechanicznych. 

65.040.10 
65.020.30   

PN-EN 60335-2-71:2007 

 

 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-71: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń 
grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt 

 

Budynki 
inwentarskie, ich 
wyposażenie oraz 
instalacje. 
Hodowla i chów 
zwierząt PN-EN 60335-2-71:2007 

/A1:2007 (U) 
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-71: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego 
stosowanego w hodowli i chowie zwierząt 

Wersja strony: A 
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65.040.20 PN-EN 1374:2003 Maszyny rolnicze. Wybieraki stacjonarne w silosach 
okrągłych. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Budynki, instalacje i 
urządzenia do 
przetwarzania i 
przechowywania 
produktów 
rolniczych 

PN-EN 1374:2003/ 
AC:2004 

Maszyny rolnicze. Wybieraki stacjonarne w silosach 
okrągłych. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

65.040.99 Inne normy 
dotyczące 
budynków i instalacji 
dla rolnictwa. 

PN-EN 60335-2-76:2005 
(U) 

 

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do 
użytku domowego i podobnego. Część 2-76: 
Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do 
ogrodzeń elektrycznych 

  PN-EN 60335-2-76:2005 
/A1:2006 (U) 

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do 
użytku domowego i podobnego. Część 2-76: 
Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do 
ogrodzeń elektrycznych 

65.060.01 Maszyny i sprzęt 
rolniczy 

PN-EN 1553:2002 

 

Maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze samobieżne, 
zawieszane, półzawieszane i przyczepiane. Wymagania 
wspólne dotyczące bezpieczeństwa. 

  PN-EN ISO 4254-1:2006 Maszyny rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 1: 
Wymagania ogólne 

  PN-EN ISO 5674:2007 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Osłony wałów 
przegubowo-teleskopowych. Badania wytrzymałościowe 
i na zużycie oraz kryteria przyjęcia. 

  PN-EN 12965:2004  Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Wały przegubowo-
teleskopowe i ich osłony. Bezpieczeństwo. 

  PN-EN 12965:2004/ 
A1:2005 

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Wały przegubowo-
teleskopowe i ich osłony. Bezpieczeństwo. 

  PN-ISO 3600:1998 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. 
Instrukcja obsługi. Treść i forma. 

  PN-93/R-02001/01 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Techniczne środki 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

  PN-R-41004:1996 Maszyny rolnicze i leśne. Podpory maszyn 
przyczepianych. Ogólne wymagania. 

65.060.01 
01.080.20  

Maszyny i sprzęt 
rolniczy. 
Symbole graficzne 
stosowane na 
urządzeniach 

PN-ISO 11684:1998 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. 
Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń. 
Postanowienia ogólne. 

65.060.01 
13.220.40  

Maszyny i sprzęt 
rolniczy.  
Zapalność, palność i 
odporność ogniowa 
materiałów i 
wyrobów 

PN-ISO 3795:1996 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny  rolnicze i 
leśne. Określenie palności materiałów stosowanych 
wewnątrz pojazdów. 

65.060.01 
33.100.01  

Maszyny i sprzęt 
rolniczy. 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna 

PN-EN ISO 14982:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Kompatybilność 
elektromagnetyczna. Metody badania i kryteria przyjęcia. 
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65.060.10 Ciągniki rolnicze i 
przyczepy 

Dyrektywa Rady 
74/150/EWG z dnia 4 
marca 1974 r. 

dotycząca zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących zatwierdzenia typu kołowych 
ciągników rolniczych lub leśnych; (w zakresie kabin 
ochronnych, ram ochronnych i siedzisk amortyzowanych 
do ciągników rolniczych) 

  Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2003/37/WE z dnia 23 
maja 2003 r. 

w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub 
leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych 
maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi 
zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 
74/150/EWG; (w zakresie kabin ochronnych, ram 
ochronnych i siedzisk amortyzowanych do ciągników 
rolniczych) 

  Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 
262 - § 10 ust. 1 p. 4) i 
ust. 3, załącznik nr 3 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

  PN-EN 1853:2002 Maszyny rolnicze. Przyczepy wywrotki. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa. 

  PN-EN 12525:2002 Maszyny rolnicze. Ładowacze czołowe. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa. 

  PN-EN 12525:2002/ 
A1:2007 

Maszyny rolnicze. Ładowacze czołowe. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa. 

  PN-ISO 500:1998 Ciągniki rolnicze. Wał odbioru mocy tylny. Typ 1, 2 i 3. 

  PN-ISO 730-1:1996 Ciągniki rolnicze kołowe. Trzypunktowy układ 
zawieszenia tylny. Kategorie 1, 2, 3 i 4. 

  PN-ISO 4252:1996 Ciągniki rolnicze. Miejsce pracy operatora, wejście i 
wyjścia. Wymiary. 

  PN-ISO 4254-3:1996 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Techniczne środki 
zapewnienie bezpieczeństwa. Ciągniki rolnicze 

  PN-ISO 5700:1996 Ciągniki kołowe rolnicze i leśne. Konstrukcje ochronne. 
Metoda badania statycznego i warunki oceny. 

  KT-04/IBMER-089 Ciągniki rolnicze 

65.060.20 Urządzenia do 
uprawy gleby 

PN-EN 708:2000 

 

Maszyny rolnicze. Maszyny uprawowe z aktywnymi 
zespołami roboczymi. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa. 

  PN-EN 708:2000/ 
A1:2003 

Maszyny rolnicze. Maszyny uprawowe z aktywnymi 
zespołami roboczymi. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

  PN-ISO 4254-5:1994 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Maszyny uprawowe 
z aktywnymi zespołami roboczymi. 

65.060.20 
65.060.25 
65.060.30  

Urządzenia do 
uprawy gleby. 
Urządzenia do 
przechowywania, 
przygotowania 
nawozów i 
nawożenia. 
Urządzenia do 
siewu i sadzenia 

PN-ISO 4254-9:1996 

 

 

 

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Urządzenia do 
siewu, uprawy i nawożenia. 

 

. 
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65.060.20 
65.060.70  

Urządzenia do 
uprawy gleby. 
Sprzęt ogrodniczy 

PN-EN 709:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Ciągniki jednoosiowe z 
glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone 
przez operatora pieszego. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa. 

65.060.25 PN-EN 690:1998 Maszyny rolnicze. Rozrzutniki obornika. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa.  

 PN-EN 707:2002 Maszyny rolnicze. Wozy asenizacyjne. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Urządzenia do 
przechowywania, 
przygotowania 
nawozów i 
nawożenia 

PN-EN 13080:2004 Maszyny rolnicze. Rozrzutniki obornika. Ochrona 
środowiska. Wymagania i metody badań. 

  PN-EN 13406:2004 Maszyny rolnicze. Wozy asenizacyjne i urządzenia 
rozlewające. Ochrona środowiska. Wymagania i metody 
badań równomierności rozlewania. 

  PN-EN 14017:2007 Maszyny rolnicze i leśne. Maszyny do wysiewu 
nawozów stałych. Bezpieczeństwo 

65.060.25 
65.060.40  

PN-EN 907:2002  Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze i maszyny do. 
nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

 PN-EN 907:2002/ 
Ap1:2005 

Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze i maszyny do. 
nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Urządzenia do 
przechowywania, 
przygotowania 
nawozów i 
nawożenia 
Urządzenia do 
ochrony roślin 

PN-EN 12761-1:2003 Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze oraz maszyny 
do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi. 
Ochrona środowiska. Część 1: Postanowienia ogólne. 

  PN-EN 12761-2:2003 Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze oraz maszyny 
do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi. 
Ochrona środowiska. Część 2: Opryskiwacze polowe. 

  PN-EN 12761-3:2003 Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze oraz maszyny 
do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi. 
Ochrona środowiska. Część 3: Opryskiwacze 
sadownicze. 

65.060.30  Urządzenia do 
siewu i sadzenia 

PN-EN 14018:2007 Maszyny rolnicze i leśne. Siewniki. Bezpieczeństwo 

65.060.35 Urządzenia 
nawadniające i 
odwadniające 

PN-EN 908:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Deszczujące maszyny 
bębnowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

65.060.40 Urządzenia do 
ochrony roślin 

PN-EN 13790-1:2004 Maszyny rolnicze. Opryskiwacze. Badanie kontrolne 
użytkowanych opryskiwaczy. Część 1: Opryskiwacze 
polowe. 

  PN-EN 13790-2:2004 Maszyny rolnicze. Opryskiwacze. Badanie kontrolne 
użytkowanych opryskiwaczy. Część 2: Opryskiwacze 
sadownicze. 

  PN-93/R-36157 Maszyny rolnicze i leśne. Opryskiwacze rolnicze. 
Pojemność nominalna zbiornika i średnica otworu 
wlewowego. 
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65.060.50 Maszyny do zbiorów PN-EN 704:2002 Maszyny rolnicze. Prasy zbierające. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 745:2002 Maszyny rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 13118:2003 Maszyny rolnicze. Maszyny do zbioru ziemniaków. 
Wymagania bezpieczeństwa 

  PN-EN 13140:2003 Maszyny rolnicze. Maszyny do zbioru buraków 
cukrowych i pastewnych. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

  PN-EN 13448:2004 Maszyny rolnicze i leśne. Zespół do wykaszania między 
przeszkodami. Bezpieczeństwo 

65.060.50 
65.060.10  

Maszyny do zbiorów 
Ciągniki rolnicze i 
przyczepy  
 

PN-R-41000:1996 Maszyny rolnicze. Maszyny do zbioru ziemiopłodów i 
środki transportowe. Wysokości gabarytowe, 
załadunkowe, strefa wolnej przestrzeni, kierunek 
wyładunku 

65.060.50 
65.060.99  

Maszyny do zbiorów 
Inne maszyny i 
sprzęt rolniczy 

PN-EN 632:1998 Maszyny rolnicze. Kombajny zbożowe i kombajny 
zielonkowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

65.060.70 Sprzęt ogrodniczy PN-EN 774:2002 Maszyny ogrodnicze. Przycinarki do żywopłotów 
silnikowe ręczne. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

  PN-EN 786:2001 

 

Maszyny ogrodnicze. Elektryczne przycinarki trawnikowe 
prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki 
trawnikowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 786:2001/ 
A1:2002 

Maszyny ogrodnicze. Elektryczne przycinarki trawnikowe 
prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki 
trawnikowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 836:2001 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe silnikowe. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 836:2001/ 
A2:2002 

Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe silnikowe. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.  

  PN-EN 836:2001/ 
A3:2005 

Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe silnikowe. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

  PN-EN 13683:2005 Maszyny ogrodnicze. Rozdrabniacze silnikowe. 
Bezpieczeństwo. 

  PN-EN 50338:2006 (U) 

 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla 
kosiarek trawnikowych zasilanych z akumulatorów,  
z operatorem pieszym. 

  PN-EN 60335-2-77:2006 
(U) 

 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Część 2-77: Wymagania 
szczegółowe dla kosiarek trawnikowych zasilanych z 
sieci, z operatorem pieszym. 
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65.060.70 Sprzęt ogrodniczy PN-EN 60335-2-91:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-91: Wymagania 
szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych 
prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz 
przycinarek krawędziowych. 

65.060.80 Sprzęt leśny  PN-EN 609-1:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące łuparek do drewna. Część 1:Łuparki klinowe. 

  PN-EN 609-1:2002/ 
A1:2005 

Maszyny rolnicze i leśne. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące łuparek do drewna. Część 1:Łuparki klinowe 

  PN-EN 609-2:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące łuparek do drewna. Łuparki śrubowe 

  PN-EN 12733:2003 

 

Maszyny rolnicze i leśne. Kosiarki silnikowe sterowane 
przez operatora pieszego. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

  PN-EN 12733:2003/ 
AC:2004 

Maszyny rolnicze i leśne. Kosiarki silnikowe sterowane 
przez operatora pieszego. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

  PN-EN 13525:2007 Maszyny leśne. Rębarki do drewna. Bezpieczeństwo 

  PN-EN 50144-2-15:2002 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 
napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe 
dotyczące nożyc do żywopłotów 

  PN-EN ISO 11680-
1:2004 

Maszyny dla leśnictwa. Wymagania bezpieczeństwa i 
badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych. 
Część 1: Podkrzesywarki zespolone z jednostką 
napędową. 

  PN-EN ISO 11680-
2:2004 

Maszyny dla leśnictwa. Wymagania bezpieczeństwa i 
badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych. 
Część 2: Podkrzesywarki z plecakową jednostką 
napędową. 

  PN-EN ISO 11681-
1:2006 

Maszyny dla leśnictwa. Wymagania bezpieczeństwa i 
badania pilarek łańcuchowych przenośnych. Część 1: 
Pilarki łańcuchowe do prac leśnych 

  PN-EN ISO 11681-
1:2006/A1:2007 

Maszyny dla leśnictwa. Wymagania bezpieczeństwa i 
badania pilarek łańcuchowych przenośnych. Część 1: 
Pilarki łańcuchowe do prac leśnych 

  PN-EN ISO 11681-
2:2006 (U) 

Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. 
Wymagania bezpieczeństwa i ich badanie. Pilarki 
łańcuchowe do pielęgnacji drzew 

  PN-EN ISO 11806:2002 Maszyny rolnicze i leśne. Kosy spalinowe do zarośli i 
trawy. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

65.060.99  Inne maszyny i 
sprzęt rolniczy  

PN-EN 703:2006  Maszyny rolnicze. Maszyny do załadunku, mieszania 
i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki. 
Bezpieczeństwo 
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65.060.99  Inne maszyny i 
sprzęt rolniczy  

PN-EN 60335-2-87: 
2004 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-87: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do 
ogłuszania zwierząt. 

  PN-EN 60335-2-87: 
2004/A1:2007 (U) 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-87: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do 
ogłuszania zwierząt. 

65.150 Rybołówstwo i 
hodowla ryb 

PN-EN 60335-2-86:2006 

  

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-86: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do 
połowu ryb 

  PN-EN 60335-2-86:2006 
/A1:2006 (U) 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-86: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do 
połowu ryb 

67.260 PN-EN 1678:1999 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Krajalnice 
warzyw. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny. 

 

Wytwórnie i 
wyposażenie dla 
przemysłu 
spożywczego 

PN-EN 1974:2000 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Krajalnice. 
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny. 

  PN-EN 12268:2005 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Przecinarki 
taśmowe. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny. 

  PN-EN 12852:2004 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Maszyny do 
rozdrabniania i miksery. Wymagania z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny. 

  PN-EN 13208:2005 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Obieraczki do 
warzyw. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny. 

77.140.65 PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

 

Druty stalowe, liny 
stalowe i łańcuchy 
ogniwowe 

PN-EN 12385-2:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 2: Definicje, 
oznaczenia i klasyfikacja. 

  PN-EN 12385-3:2005 
(U) 

Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 3: Informacje 
dotyczące użytkowania i obsługi. 

  PN-EN 12385-4:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 4: Liny splotkowe 
dla dźwignic. 

79.120.10 PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki taśmowe. 

 

Obrabiarki do 
obróbki drewna PN-EN 1870-1:2007 (U) 

 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. 
Część 1: Pilarki stołowe / ze stołem przesuwnymi bez 
stołu przesuwanego/, pilarki formatowe i pilarki  dla 
budownictwa 
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79.120.10 Obrabiarki do 
obróbki drewna 

PN-EN 1870-6:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe. 
Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz 
kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki 
tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub 
odbieraniem. 

91.220 PN-EN 791:1998 Wiertnice. Bezpieczeństwo. 

 

Maszyny budowlane 
i sprzęt budowlany 

PN-EN ISO 19432:2006 
(U) 

Maszyny i urządzenia budowlane. Przenośne, ręczne 
przecinarki spalinowe. Wymagania bezpieczeństwa i 
badania. 

97.040.20 Trzony kuchenne, 
stoły robocze, 
piekarniki itp. 

PN-EN 60335-2-37:2003 
(U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-37: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-37:2003 
/AC:2007 (U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-37: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-38:2003 
(U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-38: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli jedno- i 
dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-38:2003 
/AC:2007 (U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-38: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli jedno- i 
dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-39:2003 
(U) 

 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-39: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-39:2003 
/A1:2005 (U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-39: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-39:2003 
/AC:2007 (U) 

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i 
podobnego. Bezpieczeństwo. Część 2-39: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

97.040.50 Małe urządzenia 
kuchenne 

PN-EN 60335-2-64:2002 

 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Część 2-64: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych maszyn 
kuchennych dla zakładów zbiorowego żywienia 

  PN-EN 60335-2-64:2002 
/A1:2005 (U) 

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego. Część 2-64: Wymagania 
szczegółowe dotyczące elektrycznych maszyn 
kuchennych dla zakładów zbiorowego żywienia  
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Tytuł normy lub dokumentu normatywnego 

97.060 Sprzęt pralniczy PN-EN ISO 10472-
1:2002 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych 
maszyn pralniczych. Część 1: Wymagania ogólne 

  PN-EN ISO 10472-
2:2002 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych 
maszyn pralniczych. Część 2: Pralnice i pralnico-wirówki 

97.180 Różne urządzenia 
domowe i handlowe 

PN-EN 60335-2-55:2004 
(U) 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-55: Wymagania 
szczegółowe dotyczące urządzeń stosowanych w 
akwariach i basenach ogrodowych 

97.180 
13.120   

Różne urządzenia 
domowe i handlowe. 
Bezpieczeństwo w 
domu  

PN-EN 60335-2-59:2007 

 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-59: Wymagania 
szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych 

Wersja strony: A 
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Nazwa grupy 
asortymentowej lub 

asortymentu 
Numer normy lub dokumentu 

normatywnego Tytuł normy lub dokumentu normatywnego 

(5/1) Wciągarka 
budowlana 
(napędzana silnikiem 
spalinowym) 

Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 
– załącznik nr 1, 2 i 3 (z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska 

 
(6/1) Spycharka 

(7/1) Wywrotka 

(8/1) Koparka 
hydrauliczna lub 
linowa 

(9/1) Koparko-
ładowarka 

(10/1) Równiarka 

(12/1) Ugniatarka 
wysypiskowa typu 
ładowarkowego z łyżką 
(< 500kW) 

(13/1) Kosiarki do 
trawników, z 
wyłączeniem sprzętu 
rolnego i leśnego, 
urządzeń 
wielofunkcyjnych, z 
podstawowym 
układem napędowym, 
który ma 
zainstalowaną moc 
większą niż 20 kW 

14/1) Przycinarka do 
trawników (przycinarki 
krawędziowe do 
trawników) 

(16/1) Ładowarki (< 
500 kW) 

(18/1) Redlica 
motorowa (< 3 kW) 

(20/1) Agregat 
prądotwórczy (< 400 
kW) 

(1/3) Podest ruchomy 
z silnikiem spalinowym 

(2/3) Kosy 
mechaniczne 
(wykaszarki) 

(6/3) Przenośna 
pilarka łańcuchowa  

(14/3) Wiertnica 
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(15/3) Urządzenia do 
załadunku i rozładunku 
silosów lub cystern 
samochodowych 

Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 
– załącznik nr 1, 2 i 3 (z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska 

(17/3) Ręczna 
kosiarka do trawy 
(podcinarka 
krawędziowa do 
trawy) 

(18/3) Przycinarka do 
żywopłotu 

(23/3) Dmuchawa do 
liści 

(24/3) Zbierarka do 
liści 

(35/3) Kultywator 
(gruntofreza) 

(36/3) Strzępiarka 
/wiórownica 

(41/3) Zespolona 
pompa wodna (nie do 
używania pod wodą) 

 

Wersja strony: A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCA  Zakres akredytacji Nr AC 006 
 

Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Kontrolujących  Wydanie nr 5, 18 stycznia 2008 r. Str. 17/17 

 
 

 
Wykaz zmian 

Zakresu Akredytacji Nr AC 006 
 
Status zmian: wersja pierwotna - A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


